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Zertifikat der Leistungsbestandigkeit

Nr. 0672-CPR-0832

GeméR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom 9. Mérz 2071
(Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat fiir

das/die Bauprodukt/e Keilgezinktes Vollholz fiir tragende Zwecke
bis Festigkeitsklasse C 24
mit oder ohne Schutzmittelbehandlung gegen
biologischen Befall

in Verkehr gebracht unter Klenk-Holz GmbH

"\jg?keName" 9doF der An der Birkenpfuhlheide 1
15837 Baruth/Mark
hergestelit im/in den 15837 Baruth/Mark

Herstellwerk/en

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und Uberpriifung der Leistungs-
bestandigkeit, beschrieben im

Anhang ZA der
harmonisierten Norm/en EN 15497:2014

entsprechend System 1

fiir die in diesem Zertifikat erklirte Leistung angewendet werden und dass die werkseigene Produktions-
kontrolle des Herstellers geeignet ist, die

Leistungsbestdndigkeit des Bauprodukts
zu gewadhrleisten.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 22.02.2019 ausgestellt und bleibt giiltig, solange weder die
harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk
wesentlich geédndert werden, es sei denn, das Zertifikat wurde von der notifizierten Produkt-

zertifizi {5{&;’ usgesetzt oder zurtiickgezogen.
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Stuttgart, 22.02.2019 Leiter der Zertifizierungsstelle : D-ZE-11027-05-00
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binderholz|

DOP.: M1-4 //K‘LENK
Keilgezinktes Vollholz HOLZ remberof
s ,_‘,Elndeut|ger Kenncode des Produkttyps , M1-4Ki  M1-4Fi
2. | Verwendungszweck ' Im Hoch-und Briickenbau
1 Klenk Holz GmbH
3. Herstelleranschrift - An der Birkenpfuhlheide 1
- f 15837 Baruth/Mark
System zur Bewertung und Uberpriifun
e d;r,_I:ei‘sj:_u‘nwgsbestindgigkeit d ’ System 1
5 Harmonisierte Norm - SE,NJ,5497-2014
6. | Notifizierte Stelle | 0672 ]
7. Erkléarte Leistung ‘ ‘
Wesentliche Merkmale | Leistung: KI | Leistung: Fi

Elastizitdtsmodul, Biege-, Druck Zug-, Scher und Klebfestlgkelt als

'Festsgkens und Steifigkeitseigenschaften des ;
Bauholzes und Keilzinkenbiegefestigkeit als C24
Biegefestigkeit des Bauholzes |

- Klebfestigkeit als

' Klebfestigkeit von Keilzinkenverbindungen als P
' Biegefestigkeit des Bauholzes 24N/mm
Dauerhaftigkeit der Kiebfestigkeit

. Fichte/
Holzart Kiefer T‘;nnil
Klebstoff PUR EN15425 190 FJ 0,1
'DVa'u'éﬂr'I'ia'ftigkeit gegen biologischem Befall ! 7
Bauholz ohne Schutzmittelbehandlung DC 5 nach EN 350 2
Brandverhalten D 32 dO
Feuerwnderstand erqut

Formaldehydemissmn

Formaldehydklasse E1

Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen ~ NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspncht der erklarten Lelstung/den
| erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit

xder Verordnung ( EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
| ,,},ygr,antwortlnch
Baruth, den 21.03.2019 - , /g/
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Bernd Ebert Werksleitung

Zusatzliche Erklarung auf Grund nationaler Vorschriften in Deutschland. Die technische
Trocknung erfolgte entsprechend der DIN 68800-2:2012-02 Abschnitt 3.7 in einer daflr
geeigneten technischen Anlage prozessgesteuert bei einer Temperatur T255°C mindestens 48
Stunden auf eine Holzfeuchte = 20%.




binderholz

- -

DOP: M4-3
)572-CPR-0478 //KLENK
. HOLZ member of

Konstruktionsvollholz

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps M4-3

2. Verwendungszweck ' Im Hoch- und Briickenbau 1
' Klenk Holz f

3. Herstelleranschrift ' An der Birkenpfuhlheide 1

o - 15837 Baruth/Mark
System zur Bewertung und Uberpriifung der

= Lgistungsbesténdigkgit P 79" , System 2+ ‘

5. Harmonisierte Norm | EN 14081-1: 20051/\] 2011 '

6.  Notifizierte Stelle 1 0672 (MPA Stuttgart)

7. |Erklarte Leistung -

Wesentliche Harmonisierte technische

'l e
Eigenschaften Leistung

‘ Spezifikation
 Festigkeitsklasse gemaB EN
- 338 nach DIN 4074-1 sortiert |

und zugeordnet zur |
' Festigkeitsklasse nach EN
11912: C24
| Festigkeitsklassen gemag
' 338, maschinell sortiert nach
'EN 14081-4 durch Viscan

plus: C16; C18; C24; C27;

Biegefestigkeit
Druckfestigkeit
Zugfestigkeit

Schubfestigkeit

Elastizitatsmodul EN 14081-1:2005+A1: 2011 |

- ~ C30
Dauerhaftigkeit 4 y
Brandverhalten I D-s2, d0 @
'FeuerWIderstand  Kiefer (PNSY) 1

' Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den ;
‘ erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der |

Verordnung ( EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller

' verantwortlich. B
Zusatzliche Erklarung auf Grund nationaler Vorschriften in Deutschland. Die technische
Trocknung erfolgte entsprechend der DIN 68800-2:2012-02 Abschnitt 3.7 in einer dafir
geeigneten technischen Anlage prozessgesteuert bei einer Temperatur T255°C mindestens 48
Stunden auf eine Holzfeuchte < 20%.

Baruth, den 21.10.2018 ) f 7
Dipl.-Ing.(BA) Jgn @



) Notifikované pracovisté ¢. 0672
. kuSebna materidll
: i ’ Universita Stuttgart

Osvédceni o stalosti viastnosti
¢. 0672-CPR-0832

“he mafzeni (EU) €. 305/2011 Evropského parfamentu a Rady ze dne 9. biezna 2011
Wafzenl o stavebnich vyrobcich - CPR) plati toto Osvédéeni pro

Stawebni Klinovité ¢epované masivni dfevo pro nosné
wmobekvyrobky L . i
ucely do tridy pevnosti C 24
s nebo bez o$etieni ochrannymi prostiedky
proti biologické nakaze
Uwedeno na trh pod Klenk-Holz GmbH
mazwem nebo An der Birkenpfuhlheide 1
znadckou
15837 Baruth/Mark
Viyrobeno ve 15837 Baruth/Mark
vyrobnim
zavodé/zavodech

Tento certifikat osvédCuje, Ze jsou uplatnény vSechny predpisy pro hodnoceni a kontrolu stalosti viastnosti, popsané v

dodatku ZA
harmonizované normy/em EN 15497:2014
podie systému 1

pro viastnosti deklarované v tomto Osvédceni, a Ze interni vyrobni kontrola u vyrobce je zplsobila zarudit

stalost vlastnosti stavebniho vyrobku.

Toto OsvédZeni bylo vydano poprvé dne 22.02.2019 a zUstava v platnosti dokud se podstatné nezméni bud pfisludna
sarmonizovana norma, stavebni vyrobek, metody AVCP nebo vyrobni podminky v zavodg, ledaze by notifikované
sracowistE pro certifikaci vyrobki pozastavilo nebo zrusilo platnost Osvédgéeni.

Fmoio: Universita Stuttgart, /podpis/
husebna mateniald/
s 8 Vedouci akademicky feditel Dr. S. Aicher ﬁe«kkeik "
dne 22.02.201 1 o P em
Sumzat Vedouci certifikaéniho centra il e
D-ZE-11027-05-00

Sseane matenall Universita Stuttgart « notifikované pracovisté & 0672 - Pfaffenwaldring 32 « 70569 Stuttgart - Némecko



binderholz

DOP: M1-4
' KLENK
Konstrukcni masivni dievo HOLZ memberof
1 Specificky identifikaéni kéd typu vyrobku M1-4Ki M1-4Fi
- Uéel pouziti V pozemnim a mostnim stavitelstvi
3 Adresa vyrobce Klenk Holz GmbH
An der Birkenpfuhlheide 1
15837 Baruth/Mark

4 ?Systém posuzovani a kontroly Systém 1
'stalosti vlastnosti
5 ‘Harmonizovana norma EN 15497:2014
6. Notifikované pracovisté 0672
' A Deklarované viastnosti
Charakteristické znaky Vlastnost: Ki |Vlastnost: Fi

Modul pruznosti, pevnost v ohybu, v tlaku, v tahu, ve smyku/stiihu a pevnost lepeni

Pewnostini viastnosti a tuhost
siawebniho dieva a pevnost lepeni klinovych éept C24
¥ ohyou jako pevnost stavebniho deva v ohybu
Pevnost lepeni

Sewnost kinovych ¢epli v ohybu jako pevnost
stawebniho dieva v ohybu 24N/mm?
Zivotnost pevnosti lepeni

i Borovice Smrk/
Druh dieva jedle
L epidio/pojivo PUR EN15425 190 FJ 0,1
Zivotnost proti biologické nakaze
Stavebni dievo bez oSetfeni ochrannymi prostredky DC 5 dle EN 350-2
PoZami viastnosti D-s2, dO
PoZami odolnost splnéna
Emise formaldehydu
THda formaldehydu E1
JwoiRovani jinych nebezpeénych substanci NPD
& Viastnost vySe uvedeného vyrobku odpovida dekiarované/nym vlastnostiftem. Za

vystaveni Osvédéeni o vlastnostech v souladu s Nafizenim (EV) €. 305/2011 je
zodpoveédny pouze vyse uvedeny vyrobce.

Sanuth, dne 21.03.2019 /podpis/
SaEcsano za vyrobee a jménem vyrobce: Bemd Ebert vedouci zavodu

S prohiaSeni na zakladé narodnich predpisti v Némecku. Technické suSeni prob&hio v souladu s
Sarmew DIN 68800-2:2012-02 oddil 3.7 v odpovidajicim technickém zafizeni uréeném pro suseni s
Sl procesem pfi teploté T 2 55°C minimalné 48 hodin na vihkost dieva < 20%.



binderholz

DOP: M4-3
0672-CPR-0478 KLENK
Konstrukéni masivni dievo HOLZ member o
1. |Specificky identifika&ni kéd typu vyrobku M4-3
2. |Ugel pouziti vV pozemnim a mostnim stavitelstvi
3. |Adresa vyrobce Klenk Holz
An der Birkenpfuhlheide 1
15837 Baruth/Mark
4. |Systém posuzovani a kontroly Systém 2+
stalosti viastnosti
5. |Harmonizovana norma EN 14081-1:2005+A1 2011
6. |Notifikované pracovisté 0672 (MPA Stuttgart)
7. |Deklarované viastnosti
Charakteristické Viastnost Hamrmonizovana technicka
vlastnosti specifikace
Tfida pevnosti dle EN
Pevnost v ohybu 338 dle DIN 4074-1 roztfidéni a
Pevnost v tlaku pfifazeni k tfidé pevnosti dle EN
Pevnost v tahu 1912: C24
Pevnost ve smyku " .
Modul pruznosti Ttidy pevnosti die EN14081-1:2005+A1: 2011
338, strojni tfidéni dle
EN 14081-4 pomoci Viscan
plus: C16; C18; C24; C27;
C30
Zivotnost 4
Pozarni vlastnosti D-s2, dO
Pozarni odolnost Borovice (PNSY)
8. |Vlastnost vy$e uvedeného vyrobku odpovida deklarované/nym viastnostiftem. Za vystaveni
Osvédceni o vlastnostech v souladu s Nafizenim (EU) &. 305/2011 je zodpovédny pouze
vySe uvedeny vyrobce.

Dalsi prohlaSeni na zakladé narodnich predpisti v Némecku. Technické sugeni probéhlo v souladu s
normou DIN 68800-2:2012-02 oddil 3.7 v odpovidajicim technickém zafizeni uréeném pro suseni s
fizenym procesem pfi teplot& T = 55°C minimaln& 48 hodin na vihkost dfeva < 20%.

Baruth, dne 21.10.2018 /podpis/

Dipl.-Ing. (BA) Jan Pfeifer vedouci vyroby




DOLMETSCHERKLAUSEL

Als gerichtlich beeidigte Dolmetscherin der deutschen Sprache bestellt am 1. Dezember 2009
durch den Beschluss des Landesgerichts Ostrava, AZ Spr 3510/09 beglaubige ich, dass die
Ubersetzung mit dem Text der angeschlossenen Urkunde iibereinstimmt.

im Dolmetscherbuch eingetragen. Die Kostenabrechnung erfolgt mit der Rechnung-Nr.

el

Die Dolmetscherleistung ist unter der Ordnungsnummer .

Slalice den .8
Mgr. Marie WERBOV A. Ph.D.
Unterschrift des Dolmetschess:
g -
- o ¥4
TLUMOCNICKA DOLOZKA (//

Jako tlumoc¢nik jazyka némeckého jmenovany rozhodnutim Krajskeh
1.prosince 2009 ¢&.j. Spr 3510/09 stvrzuji, Ze pieklad souhlasi s textem pf

Tlamoénicky tkon je zapsan pod pof.¢ / ...................... denil

naklada uétuji podle pfipojené likvidace na zakladé dokladu ¢.... #
Skalice, dne j‘('%ww
Mgr. Marie WERBOVA. Ph.D

Podpis tlumocnika:



